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1. Objetivo

Este anexo disponibiliza a metodologia para a determinag3o do indice Global de Perdas (IGP) de gés natural
a ser aplicado na determinac¢do das perdas reconhecidas na primeira revisao tarifaria periddica da GASMIG
- Companhia de Gas de Minas Gerais.

2. Introdugao

A Nota Técnica SEDECTES n° 04/2017 estabelece que o custo do gés e transporte serd acrescido com um
indice global de perdas reguladas para evitar que as perdas de gds natural afetem o equilibrio econ6mico
— financeiro da concessionaria.

O nivel de perdas regulatérias sera determinado a partir de uma comparacdo dos valores reconhecidos
pelos reguladores do servico de gas natural canalizado no Brasil e as perdas histéricas da propria
concessionaria.

3. Perdas na distribuicao de gas natural

A rede de distribuicdo tem o objetivo de fornecer gas natural desde o “city gate!” até os consumidores

finais. A rede de distribuicdo é constituida por dutos, conexdes, valvulas (cujo didmetro e material
estrutural variam segundo a pressdo e fluxo a ser distribuido) e estacdes de regulacdo e/ou medicdo, que
tem o objetivo de elevar e abaixar a pressdao, bem como quantificar a energia.

As perdas de gas natural na distribuicdo de gas natural compreendem aquelas ocorridas entre o “city gate”
até os medidores dos consumidores finais, conforme exemplificado na figura abaixo:

Figura 1: Tratamento das perdas técnicas e nao técnicas

| PRODUGAD IMPORTACAD |
TRANSPORTE
— cITY GATE
Tratamento de perdas _J DISTRIBUIGAD
na distribuicdo de gas.
CONSUMIDORES

Fonte: Elaboragdo Prépria

1CITY GATE - ESTACAO DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA E o conjunto de equipamentos e instalagdes onde é feita a transferéncia
de propriedade do Gas, do Supridor a Concessionaria, e que tem por finalidade regular a pressdo, assim como medir e registrar o
volume de G3s, nas condigdes de entrega, de modo continuo.
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O termo perda nem sempre indica uma fuga. A fuga é somente um dos varios fatores que contribuem para
o surgimento das perdas. As causas do gas ndo contabilizado?, ou perdas, podem ser agrupadas em duas
categorias: i) Perdas fisicas e ii) Perdas nao fisicas.

As perdas fisicas compreendem as fugas de gas natural para a atmosfera, devido aos escapamentos
existentes nas canalizacGes e instalacGes. As perdas nao fisicas estdo associadas aos problemas de medicdo
do gas (imprecisdo ou fraude e furtos).

3.1. Perdas Totais

As Perdas totais de gds correspondem ao volume total de gas perdido na operacdo do sistema de
distribuicdo, em um determinado periodo, que resulta da diferenca entre o gas comprado e o gas faturado
mais o consumo préprio. Podem ser entendidas, também, como a soma das perdas fisicas e ndo fisicas de
gas.

As agéncias reguladoras do setor de distribuicdo de gds natural utilizam como parametro para o
reconhecimento das perdas somente as perdas globais no sistema de distribuicdo (ndo sdo estimadas as
perdas técnicos e ndo técnicos).

A utilizacdo de um indice de perdas globais apresenta as seguintes vantagens: i) simplicidade de aplicacdo,
ii) facilidade de contabilizagdo. Além disso, como no setor de distribuicdo de gas natural as perdas sao
reduzidas (inferiores aos montantes existentes em outros setores) a separacdo e registro das perdas
técnicas e ndo técnicas ndo gera um ganho real para os usuarios do servico.

3.2. Recopilagao de perdas regulatorias.
Sdo Paulo - ARSESP

Para o 39 Ciclo de revisdao tarifaria, a ARSESP estabeleceu que os custos das perdas de gds fossem
contabilizados dentro do célculo do PO de cada concessiondria.

A agéncia utilizou para reconhecimento de perdas regulatérias na distribuicdo indices de perdas globais,
calculado pela diferenca entre o volume de gés adquirido junto ao supridor de gas e a quantidade de gas
vendida para seus clientes, menos o consumo proprio da distribuidora.

Os parametros utilizados pela ARSESP para definir o indice de perdas regulatdrias consideraram valores
histdricos praticados pelas distribuidoras, bem como as condi¢des e idade de cada rede.

Para o calculo do custo de perdas, o volume de perdas reconhecido foi multiplicado pelo preco médio de
aquisicao de gds para todo o periodo tarifario.

No entanto, cabe destacar que a ARSESP adotou diferentes tratamentos em relagdao ao reconhecimento
das perdas para as concessionarias no Estado, conforme descrito a seguir:

Comgas

Para a Comgas a agéncia definiu uma trajetdria decrescente de reconhecimento de perdas globais, tendo
em vista o aumento em investimento na renovac¢do da rede de Ferro Fundido aprovado pela ARSESP. A
ARSESP resolveu estabelecer a seguinte evolucdo nas taxas de gas ndo contabilizado reconhecidas no 32
Ciclo tarifario:

2Géas nio contabilizado: Diferenga entre o gas total contabilizado por todas as fontes de suprimento e o gas total contabilizado
como vendas, trocas e gas para uso interno. Esta diferenca inclui (perdas fisicas e perdas nao fisicas) vazamento ou outras perdas
reais, discrepancias devidas a imprecisdo dos medidores, variagdes de temperatura e/ou pressdo e outras variagdes devidas a
ndo simultaneidade das medigGes. (Fonte: Abegas, 2015)
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Figura 2: Meta Regulatério de Perdas Globais 32 CRTP da Comgds — Fonte: ARSESP

Meta Regulatdria para o Gas ndo Contabilizado Terceiro Ciclo Tarifario

2009 - 2010 2010 -2011 2011 -2012 2012-2013 (2013 - 2014

- -
Gés Ndo Contabilizado 3 2.00% 1,88% 1.75% 1.63% 1,50%

Ciclo Tarifario

GBD e GNSPS
Para as distribuidoras GBD e GNSPS, a ARSESP definiu uma meta fixa ao longo do ciclo tarifario.

A ARSESP, para estimar o indice de perdas da GBD e GNSPS, analisou os valores histéricos praticados pelas
distribuidoras e as condi¢des da rede (mais novas que a rede da Comgas). O indice de perdas globais
reconhecido foi de 0,5% para todo o ciclo tarifario.

Espirito Santo - ASPE

Para o tratamento das perdas no ano 2010, na Nota Técnica n°4, a ASPE estabeleceu uma porcentagem de
perdas totais de gas de 0,13%. No Ultimo processo de revisdo tarifaria, a concessionaria solicitou uma
porcentagem de 0,2% das vendas estimadas, mas a agéncia reguladora manteve o valor de perdas de
0,13%.

Rio de Janeiro - AGENERSA

A agéncia reguladora do Rio de Janeiro, no que se refere ao tratamento das perdas no sistema de
distribuicdo da CEG e CEG Rio, estipulou no contrato de concessdo no Anexo Il — Requisito de Qualidade
dos Servigos, um programa de redugao e controle de perdas, separados por perdas fisicas e nao fisicas e
um programa de pesquisa e deteccdo sistematica de vazamentos em redes e ramais.

Adicionalmente, a AGENERSA estabeleceu também um indice de performance de perdas globais (perdas
fisicas e ndo fisicas) nos sistemas de distribuicdo abaixo de 3% do total de gas adquirido pela distribuidora.

Para o calculo do custo de perdas, o volume de perdas reconhecido é multiplicado pelo preco projetado de
aquisicao de gds para o periodo tarifario.

No ultimo processo de revisdo tarifdria, a agéncia acatou a proposta de indice de perdas globais
apresentada pela CEG e CEG Rio, entendendo que os valores apresentados estdo dentro do parametro
regulatério e que a projecao dos custos para perdas de gas é adequada.

CEG

Para a concessiondria CEG foram estimadas, para o mercado convencional, perdas de 1,25% ao ano no
periodo de 2013 a 2017. A distribuidora utilizou como referéncia para determinar o indice de perda os
valores histéricos da empresa.

Cabe destacar que a CEG ainda possui redes relativamente velhas de ferro.
CEG Rio

Para a concessiondria CEG Rio, foram estimadas para o mercado convencional perdas de 0,5% ao ano no
periodo de 2013 a 2017. A distribuidora utilizou como referéncia para determinar o indice de perda os
valores histéricos da prépria concessionaria.

As duas concessionarias consideraram para o mercado termelétrico perdas de 0%.

Alagoas - ARSAL
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No célculo da margem bruta da concessiondria ALGAS, o custo operacional inclui a remuneracdo das perdas
de gas (“DP”). Esse fator compreende o custo referente ao volume de perdas de gds no sistema de
distribuicdo da concessionaria, atualizado com indice de aumento de PV (preco de venda em RS/m3).

A ARSAL através do documento “NORMAS GERAIS DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO NO ESTADO
DE ALAGOAS”, Decreto N2 1.224 de 05 de Maio de 2003, estabelece parametros para tratamento e
aplicacao das perdas.

Nesse documento, a ARSAL estabelece o nivel maximo de perdas totais em 2% em relagao ao gas adquirido
na supridora de gas. Estd perda global corresponde ao volume total de Gas perdido na operac¢do do sistema
de distribuicdo, em um determinado periodo, que resulta da diferenga entre o Gas comprado e o Gas
faturado mais o consumo préprio. Estas apresentam as perdas técnicas e comerciais de Gas.

Figura 3: Nivel de Perdas Totais maximas reconhecidas no sistema de distribuicdo — Fonte: ARSAL

Descrigao

Porcentagem de Perdas Totais de Gas — valor 204
maximo em % do Gas adquirido

A periodicidade de apuragdo da porcentagem de perdas totais da distribuidora é mensal e anual, referindo-
se, respectivamente, aos quatro meses anteriores e aos Ultimos doze meses, conforme podemos verificar
abaixo.

A seguir demonstra-se como sao contabilizadas as porcentagens de perdas totais pela ARSAL, no sistema
de distribuicdo da ALGAS.

Figura 4: Porcentagem de Perdas Totais de Gas — Fonte: ARSAL

SFARSAL

AGENC[A REGULADORA DE SERVICOS
PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS

PPTG - PORCENTAGEM DE PERDAS TOTAIS DE GAS (Volume em 1000m?*/més)

Adquiido | vendide | Consumige | Pea @ | o [ MediaMével | Ppadrio
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E possivel observar que as perdas negativas predominaram ao longo do ano 2015 e nos meses de janeiro e
fevereiro de 2016. A ultima informacao disponivel indica que a média anual das perdas foi de -0,46%.
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4. Determinacdo do indice de Perda Global (IGP).

No presente processo de revisao tarifaria, o indice global de perdas sera estimado a partir da sele¢dao de
uma das seguintes opgoes:

e Benchmarking das perdas reconhecidas pelas agéncias reguladoras de outras concessiondrias de
gas canalizado do Brasil;
e Valores de perdas de gas histéricos da concessiondria.

4.1. Benchmarking de porcentagens de perdas reconhecidas

Para a determinacdo do indice de perdas global da concessionaria foi feito uma recopilacdo de
porcentagens de perdas reconhecidas por outras concessionarias de distribuicdo de gas natural no Brasil.

As perdas no setor de distribuicao de gas natural sdo pequenas. No caso do Brasil os valores reconhecidos
variam entre 1,5% a -0,46%>.

A seguir se apresenta detalhamento dos valores recopilados de perdas reconhecidas no Brasil:

Tabela 1: Perdas Globais reconhecidas pelas Agéncia Reguladoras no Brasil — Fonte: Elaboragdo prépria a partir de
dados dos Entes Reguladores

Perdas Globais

Ente Regulador Estado reconhecidas
2014 ARSESP - Comgas SP 1,50%
2014 ARSESP - GBD SP 0,50%
2014 ARSESP - GNSPS SP 0,50%
2016 AGENERSA - CEG RJ 1,25%
2016 AGENERSA - CEG Rio RJ 0,50%
2016 ASPE - BR Distribuidora ES 0,13%
2016 ARSAL - ALGAS AL -0,46%

3 O valor de perda negativa pode ser produto do erro na medigdo dos supridores de gas (os medidores do supridor s3o geralmente
mais velhos e menos precisos que os medidores da concessionaria de distribuicdo de gas natural). Outro fator que pode explicar a
perda negativa é quando a concessionaria informa os dados ndo compatibilizados para Agéncia Reguladora, em razdo da diferenca
entre o volume de gas recebido nos City Gates e o faturado junto aos Usuarios, que resulta da defasagem de tempo existente entre
o periodo de consumo e o processo de faturamento.
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Figura 5: Perdas Globais reconhecidas pelas Agéncias Reguladoras no Brasil - Fonte: Elaboragdo prépria a partir de
dados dos Entes Reguladores
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Como foi descrito neste relatdrio, as concessiondrias CEG e COMGAS ainda tém redes velhas com
tubulacdes de ferro mais susceptiveis a perdas o que ndo acontece com a concessiondria GASMIG que tem
tubula¢des mais novas. Portanto os dados das concessionarias CEG e COMGAS foram excluidos da amostra.

Também ¢é excluida a concessiondria ALGAS ja que a taxa reconhecida pela ARSAL envolve aspectos
comerciais que nado sdo considerados nas outras concessionarias.

Excluindo CEG, COMGAS e ALGAS, a média das porcentagens de perdas regulatérias reconhecidas pelas
agéncias reguladoras as concessionarias de distribuicdo de gas natural no Brasil é de 0,41%.

Tabela 2: Nova amostra para a determinagao do IGP.

Perdas

Ente Regulador Estado Globais
reconhecidas
2014 ARSESP - GBD SP 0,50%
2014  ARSESP - GNSPS SP 0,50%
2016 AGENERSA - CEG Rio RJ 0,50%
2016 ASPE - BR Distribuidora ES 0,13%
Média da Amostra 0,41%

4.2. Valores de perdas de gas historicos da concessionaria

No presente processo de revisdo tarifaria a concessionaria devera providenciar a SEDECTES o registro dos
volumes de gas recebidos no “City Gate”, devidamente acumulados ao final de cada més, e o registro
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mensal do volume de gds faturado aos usuarios e o eventual consumo préprio, identificando onde é
consumido e a finalidade do seu uso®.

Com essa informacdo apresentada pela concessiondria, a SEDECTES estimara um valor de perdas histéricas
de concessionaria.

4.3. Definicao do IGP regulatério

A partir da determinacdo das perdas histdricas e considerando a estrutura prevista pela concessiondria no
plano de negdécios a SEDECTES escolherd o valor que considere mais apropriado das duas opc¢Ges
estabelecidas no presente anexo.

5. Aplicacao do IGP

Conforme o estabelecido na Nota Técnica SEDECTES n° 04/2017, o IGP sera utilizado para compor o custo
de gas e transporte a ser repassado aos usuarios da concessionadria, segundo a seguinte equacado:

Equagao 1: Custo do gas e transporte acrescido com as perdas regulatoérias

Custo de gas e transporte ; = Pry * (1 + IGPpoc¢) * Ve

Onde:

Custo de gas e transporte ;: Custo de gas e transporte acrescido das perdas no periodo t;
IGP,y. ; : Indice de perda global regulatério no periodo t, em %;

Pr;: Prego de aquisigdo de gas e transporte no periodo t;

Vr:: Volume de gas no periodo t (comercializado pela concessionaria).

4 Informacéo dos Gltimos 3 anos.

5 A concessionaria deve procurar compatibilizar as informagdes fornecidas a SEDECTES, em razdo da diferenga entre
as datas de fornecimento e a data de faturamento.
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